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Landesgesel lschaft
Österreich

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstel le fü r Produkte

der TÜV SÜD tanaesgelelbchaft österreich GmbH

bescheinigt, dass die Organisation

Goldschmidt Thermit Railservice
(Osterreich) GmbH

Erlaaer Straße 161
1230 Wien, österreich

die

schwei ßtechn ischen Qual itätsanforderu ngen

gemäß

EN ISO 3834-2=2021

erfüllt.

Der Umfang des Nachweises ist in der Anlage angeführt.

Dieses Zertifikat ist gültig bis 01.09.2027

Zertifikat-Registrier-Nr. 0531 - ST - 3834 - 0655

.. ..ZertifizierungsstellefürProdukte
TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH

Franz-Grill-Straße 1, 1030 Wien, Österreich
Tt,V@
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Zertlfizieru n gsu rku nde N r. :

0531 -ST-3834-0655

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung

nach EN ISO 3834-2:2021 bescheinigt:

Herstellwerk: Erlaaer Straße 161,1230 Wien, Österreich

Anwendungsgebiet: Auftrags-undVerbindungsschweißen von Schienen
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Verantwortliche Schwei ßaufsichtsperson

1. Vertreter:

Weitere Vertreter:

Dl Alexander Strauch, geb. 06.04.1968 (lWE)

Dl Stefan Kobam, geb. 05.05.1995 (lWE)

Hr. Reinhold Holzer, geb. 30.09.1965 (EWS)
Hr. Michael Friedl, geb. 12.03.1986 (lWS)
Hr. Christian Haas, geb. 30.06.1992 (lWS)
Hr. Dominik Retter, geb.22.04.1993 (lWS)
Hr. Martin Merth, geb. 09.12.1994 (lWS)

Personal fürzerstörungsfreie Prüfungen: Siehe Prüferliste (AH-NDT-002)

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unserem Bericht mit Prüf-Nr
7 25241 899 zu entnehmen.

Schweißprozess
nach EN ISO

4063

Werkstoffgruppe nach CEN
tso/TR 1s608

Maximale Abmessungen
(Länge, Wandstärke)

12t711111 11 ls120m, t=125-21Omm

121711111 Schienenstähle nach EN 13674-1 ls120m, l=125-21omm

121711111 Schienenstähle nach EN 13674-2 13120m, t=125-21omm

121711111 Schienenstähle nach EN 13674-4 l=120m, t=125-21omm

121711111 Schienenstähle nach EN 1481 1 l<120m, t=125-210mm


